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1 Контрольная панель

2 12 отсеков с поддержкой горя-
чей замены накопителей

3 Порт VGA

4 Порты USB

1 Индикатор работы системы 5 Индикатор перегрева

2 Индикатор оперативной 
памяти

6 Индикатор сети

3 Индикатор вентиляторов 7 Кнопка включения

4 Индикатор электросети 8 Кнопка UID

1 Слоты расширения

2 OCP, слот расширения

3 Кнопка UID/ LED

4 COM-порт

5 USB-порт

6 Порт IPMI

7 VGA-разъем

8 Блоки питания с горячей заменой
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Модель DEPO Storm 3455E2A

Процессоры и сокет 1 или 2 процессора

Тип процессора EPYC ™ Milan (TDP 280W) 

Межпроцессорная шина 2 × XGMI 18 GT/s 

Оперативная память 32 слота для установки оперативной памяти (8 каналов на процессор, 16 слотов 
DIMM на процессор)

Максимальная емкость памяти До 4 TБ

Тип памяти DDR4 RDIMM/LR-DIMM

Поддерживаемые модули памяти 16GB, 32GB, 64GB, 128 GB (до 3200 MТ/s)

Технологии работы с памятью Зеркаливание памяти
Горячее резервирование памяти

Слоты расширения 8 × PCI-E x8/16 + 1 × OCP 3.0 в зависимости от конфигурации

Контроллеры дисковой 
подсистемы

Встроенный контроллер: (CPU) 18*SATA ports (2* SATA 7pin + 2* X8 MCIO)
Опционально: Контроллер 3008 8-port SAS 12Gb/s HBA; Контроллер 3108 8-port 

SAS HW 12Gb/s RAID; Контроллер MegaRAID 9560-16i

Фронтальная дисковая подсисте-
ма

12 × SATA/SAS/NVMe  c горячей заменой
Индикация режима перестроения RAID на дисковых каретках

Задняя корзина, опция 4 × SATA/SAS/NVME 2.5" с горячей заменой

Порт управления 1 × RJ-45 LAN port

Протоколы управления IPMI 2.0 c поддержкой KVMoIP

Накопители M2 Опционально 2 M2 SATA или 1 M2 SATA и 1 M2 PCI-E

Фронтальная индикация, порты 
ввода-вывода и управление

1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0 
Кнопка UID/BMC Reset

Кнопка включения/выключения
1 × VGA

Порты ввода-вывода, индикация и 
управление, доступные с тыльной 
стороны

Последовательный порт System/BMC
Кнопка UID/BMC Reset

2 × USB 3.0  
1 × VGA

Размеры (Г × Ш × В) По корпусу: 780 × 435 × 87 мм
С учетом выступающих частей 811.7 × 478.8 × 87 мм

Размеры в упаковке (Г × Ш × В) 1031 × 651 × 295 мм

Вес без упаковки От 37 кг, в зависимости от комплектации 

Источник питания Отказоустойчивый (1+1)

Модули питания 800W/1300W 80 PLUS Platinum
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