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УСЛОВНÛÅ ОÁОÇНА×ÅНИß 
 
СГП61-xxxНy Р6480109, где: 

• СГП61 – наименование модели ИÁП; 
• xxx – индекс, обозначаþщий максимальнуþ вûõоднуþ мощность, кВА; 
• Н – индекс, обозначаþщий ôорм-ôактор «Напольнûй»; 
• y – индекс, озобначаþщий версиþ ИÁП с встроеннûми АКÁ «Á» / без встроеннûõ АКÁ 

«Å»; 
• Р6 – ревизия модели ИÁП; 
• 480 – индекс, обозначаþщий номинальное напряæение подклþчаемой батареи, В; 
• 1 – индекс, обозначаþщий количество установленнûõ групп АКÁ, шт; 
• 09 – индекс, обозначаþщий емкость установленнûõ АКÁ, Ач. 

 
  

 

 

ВНИМАНИÅ! Перед лþбûми действиями с ИÁП 

необõодимо изучить паспорт изделия и руководство 

по ýксплуатаöии.  

 

 

ВНИМАНИÅ! К обслуæиваниþ и ИÁП допускаþтся 

лиöа, изучившие настоящий паспорт, руководство 

по ýксплуатаöии и прошедшие инструктаæ. 
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1. Общая инôормаöия. 

1.1. Назначение изделия. 

Источник бесперебойного питания (далее – ИÁП), предназначен для обеспечения 
непрерûвности подачи ýлектропитания переменного тока. ИÁП такæе моæет использоваться 
для улучшения качества источника ýлектропитания, удерæивая его õарактеристики в 
заданнûõ пределаõ. 

ИÁП представляет собой сочетание преобразователей, переклþчателей и устройств 
õранения ýлектроýнергии (аккумуляторнûõ батарей), образуþщее систему ýлектропитания 
для поддерæания непрерûвности питания нагрузки в случае отказа источника 
ýнергоснабæения. 

1.2. Условия ýксплуатаöии 

ИÁП рассчитан на круглосуточнуþ ýксплуатаöиþ в помещенияõ без непосредственного 
воздействия прямûõ солнечнûõ лучей, осадков, песка, ветра, пûли, без конденсаöии влаги 
при: 

- измененияõ температурû воздуõа от плþс 5°С до плþс 40° С; 
- относительной влаæности окруæаþщего воздуõа до 95% при температуре плþс 40°С и 

более низкиõ температураõ без конденсаöии влаги; 
- атмосôерном давлении от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.). 
Помещения долæнû бûть защищенû от влияния активнûõ õимическиõ воздействий. 
Конструкöия ИÁП не предусматривает его ýксплуатаöиþ в условияõ воздействия 

агрессивнûõ сред и во взрûвоопаснûõ помещенияõ. 
 

1.3. Сведения о производителе. 

Производитель: ООО «НПП СГЭП» 
Þр. адрес: 115230, Россия, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.2, стр. 34 
 

1.4. Сведения о содерæании драгоöеннûõ металлов. 

Изделие не содерæит драгоöеннûõ металлов. 
 

1.5. Сведения об изделии. 

 
Модель: ________________________________________________________ 
 
 
Серийнûй номер: ________________________________________________ 
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2. Òеõнические õарактеристики. 

2.1. Òеõнические õарактеристики 10-40кВА. 

Модель 
СГП61-010НÅ / 
СГП61-010НÁ 

СГП61-015НÅ / 
СГП61-015НÁ 

СГП61-020НÅ / 
СГП61-020НÁ 

СГП61-030НÅ / 
СГП61-030НÁ 

СГП61-040НÅ / 
СГП61-040НÁ 

Òип Р6480 / Р6480000 / Р6480109 
Вõод 

Вõодное 
напряæение (В) 380/400/415 В 

Диапазон 
вõодного 
напряæения (В) 

138 ~ 485 В  

Вõодная 
частота (Гö) 40 – 70 Гö 
Подклþчение к 
сети 

4 провода (3 ôазû + ноль) + земля 

Коýôôиöент 
мощности ≥ 0.99 
Коýôôиöиент 
нелинейнûõ 
искаæений 
тока (THDi) 

< 3 % 

Вûõод 
Мощность 
(кВА/кВт) 

10/9 15/13,5 20/18 30/27 40/36 

Коýôôиöент 
мощности 

0,9 

Вûõодное 
напряæение (В) 

380/400/415 В 

Подклþчение к 
сети 4 провода (3 ôазû + ноль) + земля 

Форма волнû 
вûõодного 
сигнала 

Синусоидальная 

Стабильность 
напряæение (В) 380/400/415 ±1% 

×астота (Гö) 50/60 ± 0.1 % (при работе инвертора от АКÁ) 

Гарм. 
искаæе
ние 
вûõ. 
напряæ
ения 
(THDu) 

Линей
ная 
нагру
зка 

< 2 % 

Не 
линей
ная 
нагру
зка 

< 4 % 

КПД > 95,5% 
Перегрузочная 
способность 
инвертора 

< 110% - 60 мин., 110% ч 125% - 10 мин., 125% ч 150% - 1 мин., > 150% - 200 мс. 

Áатарея 
Òип Свинöово-кислотнûе герметичнûе необслуæиваемûе, AGM, GEL 
Напряæение  ± 240 В DC (настраивается в диапазоне от ±180 до ±300 В DC) 
Внутренние 
АКÁ 

НÅ – версия без встроеннûõ АКÁ / НÁ – версия с встроеннûми АКÁ (Р6480000 – версия НÁ 
без предустановленнûõ аккумуляторнûõ АКÁ) 

Максимальнûй 
заряднûй ток 

10А 

Другое 
Дисплей Граôический мультиôункöиональнûй «touch screen»  
Рабочая 
температура 
(°С) 

0...40 

Òемпература 
õранения (°С) 

-25...55 

Степень 
защитû  

IP20 
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Относительная 
влаæность 0...95% (без образования конденсата) 

Коммуникаöион
нûе портû 

USB, CAN, RS485, FE, LBS, Карта параллельной работû, Суõие контактû, SNMP карта 
(опöионально) 

Уровень шума 
на расстоянии 
1 м (дÁА) 

≤ 55 дÁА 

Габаритû, 
Ш×Г×В (мм) 
Версия НÅ 

250õ720õ535 250õ720õ885 

Габаритû, 
Ш×Г×В (мм) 
Версия НÁ 

250õ720õ885 

Вес (кг) Версия 
НÅ 

33 33 33 35 40 

Вес (кг) Версия 
НÁ без АКÁ 

51,5 51,5 51,5 53,5 58 

Вес (кг) Версия 
НÁ с АКÁ 

157,5 157,5 157,5 159,5 164 

 
2.2. Òеõнические õарактеристики 60-180кВА. 

 

Модель 
СГП61-
060НÅ 

СГП61-
080НÅ 

СГП61-100НÅ СГП61-120НÅ СГП61-160НÅ СГП61-180НÅ 

Òип Р6480 
Вõод 

Вõодное напряæение (В) 380/400/415 В 
Диапазон вõодного 
напряæения (В) 

138 ~ 485 В  

Вõодная частота (Гö) 40 – 70 Гö 
Подклþчение к сети 4 провода (3 ôазû + ноль) + земля 
Коýôôиöент мощности ≥ 0.99 
Коýôôиöиент нелинейнûõ 
искаæений тока (THDi) 

< 3 % 

Вûõод 
Мощность (кВА/кВт) 60/54 80/72 100/90 120/108 160/144 180/162 
Коýôôиöент мощности 0,9 
Вûõодное напряæение (В) 380/400/415 В 
Подклþчение к сети 4 провода (3 ôазû + ноль) + земля 
Форма волнû вûõодного 
сигнала Синусоидальная 

Стабильность напряæение 
(В) 

380/400/415 ±1% 

×астота (Гö) 50/60 ± 0.1 % (при работе инвертора от АКÁ) 
Гарм. 
искаæени
е вûõ. 
напряæе
ния 
(THDu) 

Линейная 
нагрузка 

< 2 % 

Не линейная 
нагрузка < 4 % 

КПД > 95,5% 
Перегрузочная 
способность инвертора 

< 110% - 60 мин., 110% ч 125% - 10 мин., 125% ч 150% - 1 мин., > 150% - 200 
мс. 

Áатарея 

Òип Свинöово-кислотнûе герметичнûе необслуæиваемûе, AGM, GEL 
Напряæение  ± 240 В DC (настраивается в диапазоне от ±180 до ±300 В DC) 
Внутренние АКÁ нет 
Максимальнûй заряднûй 
ток 

15А 30А 45А 

Другое 
Дисплей Граôический мультиôункöиональнûй «touch screen»  
Рабочая температура (°С) 0...40 
Òемпература õранения 
(°С) 

-25...55 

Степень защитû  IP20 
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Относительная влаæность 0...95% (без образования конденсата) 

Коммуникаöионнûе портû 
USB, CAN, RS485, FE, LBS, Карта параллельной работû, Суõие контактû, SNMP 

карта (опöионально) 
Уровень шума на 
расстоянии 1 м (дÁА) ≤ 58 дÁА ≤ 60 дÁА ≤ 65 дÁА 

Габаритû, Ш×Г×В (мм) 
250õ868õ8

62 440õ885õ1200 

Вес (кг) 70,5 150 160 162 196 198 
 

В рамкаõ постоянно проводимой политики повûшения качества и надеæности 
оборудования, теõнические õарактеристики могут бûть измененû без предварительного 
уведомления пользователей. 

3. Срок слуæбû и гарантия. 

3.1. Срок слуæбû. 

ИÁП является восстанавливаемûм, обслуæиваемûм и рассчитан на круглосуточнûй 
реæим работû. Срок слуæбû ИÁП не менее 10 лет (без учета ресурса АКÁ) в том числе 
срок õранения 3 месяöа в упаковке производителя в складскиõ помещенияõ. Указаннûй 
срок слуæбû действительнû при соблþдении потребителем требований действуþщей 
ýксплуатаöионной документаöии. 

3.2. Гарантии изготовителя. 

Изготовитель гарантирует соответствие качества ИÁП СГЭП теõническим 
õарактеристикам при соблþдении потребителем условий транспортирования, õранения и 
ýксплуатаöии. Гарантийнûй ремонт осуществляется на территории сертиôиöированнûõ 
изготовителем сервиснûõ öентров. Доставка до сервисного öентра осуществляется 
потребителем собственнûми силами и за свой счет. 

3.3. Гарантийнûй срок. 

Гарантийнûй срок ýксплуатаöии ИÁП – 24 месяöа с момента получения покупателем 
(если иное не указано в договоре поставки). 

Гарантийнûй срок ýксплуатаöии АКÁ – 12 месяöев с момента получения покупателем 
(если иное не указано в договоре поставки). 

Гарантии не действуþт в случае обслуæивания и/или ремонта ИÁП неуполномоченнûм 
производителем персоналом, не имеþщим соответствуþщий сертиôикат производителя, а 
такæе в случае нарушения öелостности гарантийнûõ пломб производителя, имеþщиõся 
на корпусе оборудования. 

Гарантия производителя не распространяется на бûстроизнашиваемûе детали, 
запаснûе части и не относится к случаям естественного износа оборудования, в том 
числе его частей. 
Не признается гарантийнûм случаем ущерб, возникший вследствие ненадлеæащего 
обслуæивания, чрезмерной нагрузки, применения ИÁП не по назначениþ и/или 
неправильнûõ сборки, монтаæа, пуска-наладки ИÁП, а такæе вследствие иного 
несоблþдения покупателем теõническиõ инструкöий, указаннûõ в руководстве по 
ýксплуатаöии ИÁП или в иной документаöии, переданной совместно с ИÁП. 
Сниæение со временем ôактической емкости АКÁ в результате протекания естественнûõ 
внутренниõ õимическиõ проöессов во время ýксплуатаöии и õранения является 
естественнûм износом АКÁ и не является гарантийнûм случаем. 

ИÁП, у которûõ в пределаõ гарантийного срока будет вûявлено несоответствие 
теõническим õарактеристикам, безвозмездно ремонтируþтся или заменяþтся 
предприятием – изготовителем при наличии гарантийного талона.  

Åсли устранение неисправности производилось более 10 дней, гарантийнûй срок 
ýксплуатаöии продлевается на время, в течение которого ИÁП наõодился в ремонте. 

4. Òеõническое обслуæивание. 
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Внимание! Внутри ИÁП или аккумуляторной группû нет 
компонентов, нуæдаþщиõся в обслуæивании или ремонте 
пользователем. Поýтому НÅ ОÒКРÛВАÉÒÅ КОРПУС ИÁП. Не 
прикасайтесь к лþбой клемме группû аккумуляторов. Внутри ИÁП 
существует риск пораæения ýлектрическим током, даæе при его 
полном отклþчении (из-за компонентов, накапливаþщиõ ýнергиþ). 
Категорически запрещено открûвать ИÁП для ремонта, обслуæивания 

и т.д. персоналу, не имеþщему действуþщего сертиôиката от производителя, 
подтверæдаþщего проõоæдение спеöиального обучения и даþщего необõодимûе 
полномочия на проведение указаннûõ действий, в противном случае возмоæнû серьезнûе 
травмû. 

ИÁП серии СГП61 рассчитанû на минимальное теõническое обслуæивание пользователем, 
для многолетней безотказной ýксплуатаöии пользователþ необõодимо вûполнять 
ниæеприведеннûе проöедурû. 

4.1 Åæедневнûе проверки. 

Åæедневно проверяйте ИÁП, обращайте внимание на следуþщее: 

- Проверка операторской (лиöевой) панели. Убедитесь в том, что все индикаторû и 
измерения параметров исправнû, на ÆК-дисплее отсутствуþт предупреæдаþщие или 
аварийнûе сообщения. 

- Проверка ИÁП на признаки перегрева. 

- Визуальная проверка вращения вентиляторов оõлаæдения. 

- Проверка на наличие какиõ-либо изменений в звуке работû ИÁП. 

- Проверка на засоренность вентиляöионнûõ отверстий системû оõлаæдения ИÁП 
пûльþ или лþбûми инûми посторонними предметами, при наличии, удалите иõ пûлесосом. 

- Убедитесь в отсутствии какиõ-либо предметов, оставленнûõ на ИÁП. 

4.2 Åæенедельнûе проверки. 

Проверка и ôиксаöия показаний лиöевой панели: 

- Измерьте значения вûõодного напряæения ИÁП по каæдой из ôаз и заôиксируйте 
показания. 

- Измерьте значения вûõодного тока ИÁП и заôиксируйте показания. 

- Вûполните проверку аккумуляторной батареи с помощьþ внутренней командû 
тестирования АКÁ и проверьте иõ состояния. 

По мере возмоæности, ôиксируйте наблþдения за ИÁП, сравните даннûе с предûдущими 
записями и постарайтесь определить возмоæнûе расõоæдения, в случае добавления новой 
нагрузки, ôиксируйте теõнические õарактеристики и тип нагрузки, ýти даннûе помогут 
сервисному персоналу определить причину неисправности, в случае ее появления. 

При обнаруæении значительного расõоæдения меæду записями без какой-либо видимой 
причинû, следует немедленно обратиться в слуæбу теõнической поддерæки. 

4.3 Åæегодное теõническое обслуæивание. 

Для обеспечения надеæной и ýôôективной работû ИÁП и группû аккумуляторнûõ 
батарей необõодимо вûполнять еæегодное теõническое обслуæивание сертиôиöированнûм 
персоналом не менее двуõ раз в год.  

5. Консерваöия и правила õранения. 

Õранение упакованнûõ ИÁП долæно производиться в транспортной упаковке в 
отапливаемûõ õранилищаõ на стеллаæаõ с учетом требований ГОСÒ 15150. 
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Располоæение ИÁП в õранилищаõ долæно обеспечивать к ним свободнûй доступ. В 
õранилище не долæно бûть токопроводящей пûли, паров кислот и щелочей, а такæе газов, 
вûзûваþщиõ коррозиþ и разрушаþщиõ изоляöиþ. 

В складскиõ помещенияõ, где õранятся ИÁП, долæнû бûть обеспеченû следуþщие 
условия õранения: 

- температура окруæаþщей средû от 0˚ С до +40˚ С; 
- относительная влаæность воздуõа не более 80% при температуре 25˚ С без 

конденсата. 
Упакованнûе ИÁП следует õранить на стеллаæаõ. Расстояние меæду отопительнûми 

устройствами õранилища и ИÁП долæно бûть не менее 1 м.  
При складировании ИÁП в индивидуальной упаковке не допускается иõ штабелирование. 

6. Свидетельство об упаковûвании. 

Изделие упаковано согласно требованиям теõнической документаöии. 
 
 
 
М.П.: 

 
 
 
 

Отметка ОÒК:     ________________ 
 (дата) 

  

7. Свидетельство о приемке. 

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательнûми требованиями 
государственнûõ стандартов, действуþщей теõнической документаöией и признано 
годнûм для ýксплуатаöии. 

 
 
 
М.П.: 

 
 
 
 

Отметка ОÒК:     ________________ 
 (дата)  
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8. Òранспортировка 

Òранспортировка упакованнûõ ИÁП долæна производиться в условияõ 5 по ГОСÒ 15150 
в крûтûõ вагонаõ (либо другими видами наземного транспорта, предоõраняþщими иõ от 
непосредственного воздействия осадков), а такæе в герметизированнûõ отсекаõ 
самолетов на лþбûе расстояния.  

Размещение и крепление в транспортнûõ средстваõ, упакованнûõ ИÁП долæно 
обеспечивать иõ устойчивое полоæение, исклþчать возмоæность ударов друг о друга, а 
такæе о стенки транспортнûõ средств. Упаковка долæна бûть защищена от прямого 
воздействия атмосôернûõ осадков и брûзг водû. 

После транспортирования при отриöательнûõ температураõ, перед вклþчением, ИÁП 
без упаковки долæен бûть вûдерæан при комнатной температуре не менее 24 ч. 

9. Çаметки по ýксплуатаöии. 

Эксплуатаöия, теõническое обслуæивание и ремонт долæнû производиться теõническим 
персоналом, изучившим настоящий паспорт и инструкöиþ по ýксплуатаöии, и вûполняться 
только квалиôиöированнûми спеöиалистами. Для обеспечения безотказной работû 
своевременно проводите теõническое обслуæивание в течение всего срока ýксплуатаöии. 

10. Сведения об утилизаöии. 

После использования своего ресурса ИÁП долæнû бûть переданû на утилизаöиþ в 
организаöиþ, имеþщуþ соответствуþщие лиöензии и сертиôикатû. 

11. Комплектность. 

Наименование  Количество 
ИÁП 1 шт. 
Паспорт изделия 1 шт. 
Руководство пользователя 1 шт. 
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12. Двиæение изделия при ýксплуатаöии. 
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13. Ремонт и учет работû по бþллетеням и указаниям. 
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14. Сведения о гарантийном ремонте. 

 
Дата начала ремонта ____________________ Дата завершения ремонта ______________________  

 
Название организаöии _________________________________________________________________  

ИНН______________________ КПП__________________________ Òелеôон _____________________ 

 
Сертиôикат ____________________________ Дата вûдачи сертиôиката ________________________ 

 
Спеöиалист вûполнивший ремонт _______________________________________________________ 
 
Долæность ___________________________________________________________________________  

  

 
Дата начала ремонта ____________________ Дата завершения ремонта ______________________  

 
Название организаöии _________________________________________________________________  

ИНН______________________ КПП__________________________ Òелеôон _____________________ 

 
Сертиôикат ____________________________ Дата вûдачи сертиôиката ________________________ 

 
Спеöиалист вûполнивший ремонт _______________________________________________________ 
 
Долæность ___________________________________________________________________________  

  

 
Дата начала ремонта ____________________ Дата завершения ремонта ______________________  

 
Название организаöии _________________________________________________________________  

ИНН______________________ КПП__________________________ Òелеôон _____________________ 

 
Сертиôикат ____________________________ Дата вûдачи сертиôиката ________________________ 

 
Спеöиалист вûполнивший ремонт _______________________________________________________ 
 
Долæность ___________________________________________________________________________  
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Дата начала ремонта ____________________ Дата завершения ремонта ______________________  

 
Название организаöии _________________________________________________________________  

ИНН______________________ КПП__________________________ Òелеôон _____________________ 

 
Сертиôикат ____________________________ Дата вûдачи сертиôиката ________________________ 

 
Спеöиалист вûполнивший ремонт _______________________________________________________ 
 
Долæность ___________________________________________________________________________  

  

 
Дата начала ремонта ____________________ Дата завершения ремонта ______________________  

 
Название организаöии _________________________________________________________________  

ИНН______________________ КПП__________________________ Òелеôон _____________________ 

 
Сертиôикат ____________________________ Дата вûдачи сертиôиката ________________________ 

 
Спеöиалист вûполнивший ремонт _______________________________________________________ 
 
Долæность ___________________________________________________________________________  

  

 
Дата начала ремонта ____________________ Дата завершения ремонта ______________________  

 
Название организаöии _________________________________________________________________  

ИНН______________________ КПП__________________________ Òелеôон _____________________ 

 
Сертиôикат ____________________________ Дата вûдачи сертиôиката ________________________ 

 
Спеöиалист вûполнивший ремонт _______________________________________________________ 
 
Долæность ___________________________________________________________________________  



 

 
 

 


