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Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением 

устройства разрядно-измерительного аккумуляторной батареи «УРБ» и принципом его 

безопасной работы, техническими характеристиками, использованием по назначению, 

мерами безопасности, техническим обслуживанием, правилами и условиями хранения, 

транспортирования и утилизации. 

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с данным 

руководством для дальнейшей правильной эксплуатации УРБ, во избежание возможных 

ошибок и повреждений устройства разрядно-измерительного аккумуляторной батареи 

«УРБ» (далее по тексту: УРБ, изделие). 

 

К работе с УРБ допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим руководством по 

эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, аттестованные и 

имеющие квалификационную группу не ниже третьей для электроустановок до 

1000В. 

 

Данное руководство по эксплуатации распространяется на устройство разрядно - 

измерительное аккумуляторной батареи «УРБ» в трех модификациях:  

-УРБ-12500-220В-50А; 

-УРБ-30000-220В-120А; 

-УРБ-50000-220В-200А, 

далее по тексту: УРБ, изделие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Организация-изготовитель и продавец УРБ не несут ответственность за любой 

ущерб, недополученную выгоду, связанную с нарушениями правил эксплуатации, 

технического обслуживания и условий хранения и транспортирования, повреждениями, 

проникновением насекомых, использования самодельных приспособлений, 

вмешательством в узлы и детали. 
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1 Описание и работа изделия 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Устройство разрядно-измерительное аккумуляторной батареи «УРБ» 

предназначено для измерения электрических величин при контрольном времени разряда 

стабилизированным значением тока или мощности и расчета ёмкости аккумуляторной 

батареи, далее по тексту АКБ. 

АКБ – состоит из набора 18 штук последовательно соединенных свинцовых 12В 

стартерных аккумуляторных батарей одинаковой ёмкости.  

Разряд АКБ проводится УРБ, стабилизированным током или мощностью в течении 10-

ти часов. Разряд прекращается автоматически по истечении 10 часов или ранее, в случае, 

если напряжение на АКБ снизится, до 160В. При разряде измеряется разрядный ток, 

напряжение и время разряда. Ёмкость АКБ рассчитывается из полученных величин. 

1.1.2 УРБ применяются в энергетике, связи и других областях промышленности, 

где используются АКБ с целью бесперебойного обеспечения электроэнергией. 

1.1.3 УРБ представляет переносную разрядно - измерительную установку в трех 

модификациях, в зависимости от количества используемых в ней каналов разряда: 

1. УРБ-12500-220В-50А (1 канал 50А) 

2. УРБ-30000-220В-120А (3 канала по 50А) 

3. УРБ-50000-220В-200А (5 каналов по 50А) 

 

Используемые каналы разряда – идентичны. Канал разряда содержит: силовой DC/DC 

преобразователь на 50А, нагрузку из трубчатых электронагревателей (ТЭН) и 

вентиляторов. 

Все три модификации УРБ предназначены для разряда АКБ с номинальным 

напряжением 220В.  

1.1.4 Программное обеспечение установлено в микропроцессоре и меню настроек 

недоступно для пользователя. 

Версия программного обеспечения выводится на экран панели оператора. 

1.1.5 УРБ изготавливается для эксплуатации в условиях умеренно –холодного 

климата (УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69), по устойчивости к воздействию климатических 

факторов относится к группе 3 по ГОСТ 22261-94 и предназначено для работы при: 

-температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С; 

-относительной влажности воздуха не более 90 % при температуре плюс 25ºС; 

-окружающей невзрывоопасной среде, не содержащей токопроводящей пыли, 

агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию. 

1.1.6 Степень защиты от проникновения твердых тел и воды IP20 по ГОСТ 14254 

-2015.  

 

Информация об исполнении УРБ содержится в коде условного обозначения: 
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1.2 Технические характеристики УРБ 
1.2.1 Технические и метрологические характеристики УРБ. Приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технические и метрологические характеристики УРБ 

Наименование характеристики Значение Примечание 

Диапазон измерения напряжения 

АКБ, В 
от 160 до 260  

Диапазоны измерения силы 

разрядного тока АКБ, А: 

 УРБ-12500-220В-50А 

 УРБ-30000-220В-120А 

 УРБ-50000-220В-200А 

от 5 до 50 

от 10 до 120 

от 20 до 200 

 

Диапазон измерения времени 

разряда АКБ, ч 
от 0 до 24  

Предел допускаемой абсолютной 

погрешности измерения напряжения 

АКБ, В 

±1, не более  

Предел допускаемой абсолютной 

погрешности измерения силы 

разрядного тока АКБ, А: 

• УРБ-12500-220В-50А, 
             на диапазоне от 5 до 50 А; 

• УРБ-30000-220В-120А,  

            на диапазоне от 10 до 120 А; 

• УРБ-50000-220В-200А,  
             на диапазоне от 20 до 200 А 

 

 

 

±0,7 

 

±1,5 

 

±3,0 

 

Предел допускаемой абсолютной 

погрешности измерения времени 

разряда, с 

±3  

Время установления рабочего 

режима, с 
10, не более  

Минимальное напряжение АКБ, В 160  

Номинальное напряжение АКБ, В 220  

Максимальное напряжение АКБ, В 260  

Мощность потребления от сети 

питания В∙А 

 УРБ-12500-220В-50А 

 УРБ-30000-220В-120А 

 УРБ-50000-220В-200А 

160 

330 

520 

 

Напряжение питания, В от 187 до 242 

Качество 

электрической 

энергии должно 

соответствовать 

ГОСТ 32144-2013 

Частота питания, Гц 50±1  

Климатическое исполнение УХЛ4 По ГОСТ 15150-69 

Тип атмосферы II По ГОСТ 15150-69 

Степень защиты от проникновения 

твердых тел и воды 
IP20 

По ГОСТ 14254-

2015 

Рабочий диапазон температур, °С от +5 до +40  
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Продолжение таблицы 1 

Относительная влажность 

воздуха, не более, % 
90 

при температуре 

плюс 25ºС 

Атмосферное давление, кПа 
от 84 до 106,7 

 
 

Температура хранения, °С от +5 до +40 

До 80 % при 

температуре плюс 

25ºС 

Температура транспортирования, 

°С 
от -50 до +70 

Относительной 

влажности воздуха 

95% при 

температуре плюс 25 

ºС 

Электрическое сопротивление 

изоляции, МОм 
20, не менее  

Значение сопротивления между 

болтом защитного заземления и 

корпусом, Ом 

0,1, не более  

Электрическая прочность 

изоляции, В 
2 000 

Выдерживает 

испытательное 

напряжение 

переменного тока 

частотой 50 Гц в 

течении 1 минуты 

Масса, кг  

 УРБ-12500-220В-50А 

 УРБ-30000-220В-120А 

 УРБ-50000-220В-200А 

26, не более 

53, не более 

81, не более 

 

Габаритные размеры, мм  

 УРБ-12500-220В-50А 

 УРБ-30000-220В-120А 

 УРБ-50000-220В-200А 

735 х 365 х 315 

1035 х 458 х 360 

1040 х 710 х 400 

высота х ширина х 

глубина 

Наработка УРБ на отказ, ч 15 000, не менее  

Среднее время восстановления, ч 10, не более  

Срок службы, лет 20, не менее  

Межповерочный интервал, лет 2  

 

 

 

1.2.2 Требования функциональные 

 УРБ проводит контрольный разряд тестируемой АКБ стабилизированным 

значением тока или мощности и производит расчет ёмкости аккумуляторной батареи. 

 УРБ обеспечивает защиту от пониженного напряжения АКБ. 

 УРБ обеспечивает защиту от плохого контакта подключения кабеля АКБ. 

 УРБ обеспечивает защиту от неправильной полярности АКБ. 

1.2.3 Все металлические детали корпуса соединены между собой и заземлены в 

соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.  

1.2.4 УРБ в транспортной таре обладает прочностью при транспортировании, 

выдерживает без повреждений транспортную тряску, соответствующую предельным 

условиям транспортирования.  

1.2.5 Требования к электромагнитной совместимости.  
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1.2.5.1 УРБ отвечает требованиям электромагнитной совместимости, 

предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51317.6.5-2006, ГОСТ Р 

МЭК 61326-1-2014.  

1.2.5.2 Уровень электромагнитной эмиссии на сетевых выводах УРБ соответствует 

требованиям ГОСТ Р 30804.6.4-2013, ГОСТ 30805.22-2013 (для оборудования 

класса А), СТБ EN 55011-2012. 

1.2.5.3 УРБ устойчиво к воздействию индустриальных радиопомех по ГОСТ Р 

30804.6.2-2013, ГОСТ Р 51317.6.5-2006, ГОСТ Р 51317.4.28-2000.  

1.3 Состав изделия и устройство УРБ 

УРБ состоит из металлического оцинкованного корпуса. 

 На передней части корпуса расположены: 

 сетевой выключатель 250В, 5А;  

 автоматические выключатели: 1штука С50 (для УРБ-12500-220В-50А), 3 штуки 

С40 (для УРБ-3000-220В-120А), и 5 штук С40 для УРБ-50000-220В-200А) 

постоянного тока 220/440В  по ГОСТ IEC 60898-2-2011, подключающие АКБ;  

 панель оператора Weintek MT 8051iP;  

 2 контактных винтовых зажима WDU 35N (для УРБ-12500-220В-50А)  или WDU 

95N (для УРБ-3000-220В-120А, УРБ-50000-220В-200А) ГОСТ 31602.2-2012, для 

соединения кабеля ГОСТ IEC 60227-1-2011 идущего от АКБ;  

 приборная вилка для подключения к сети питания на 10 А, 250 В для приборов 

класса I, вид С14 по ГОСТ 30851.2.3-2012;  

 гнездо предохранителя, расположенное в приборной вилке.  

На задней части корпуса расположен болт заземления М10. На боковой стенке 

расположены вентиляторы 220V “120Х120”, для обдува ТЭНов. 

Конструкция УРБ имеет транспортные колеса, для облегчения перемещения.  

Структурная схема УРБ приведена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема УРБ 

 

 

Преобразователь DC\DC обеспечивает поддержание заданных параметров разряда по 

току и мощности, во всем рабочем диапазоне напряжений. В силовых DC\DC 
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преобразователях используются современные IGBT транзисторы и применяется широтно-

импульсное регулирование.  

Нагрузку разряда обеспечивают ТЭНы воздушного охлаждения 220 В, 2 кВт.  

Панель оператора Weintek MT 8051iP и микропроцессорный модуль управления «Control 

load» обеспечивают весь алгоритм работы УРБ: 

 защита от пониженного напряжения АКБ, менее 160В; 

 защита от плохого контакта подключения кабеля АКБ; 

 защита от неправильной полярности АКБ; 

 выбор режима разряда - постоянным током или разряд постоянной мощностью; 

 отображение измеряемых параметров в процессе разряда АКБ; 

 расчет емкости АКБ. 

 

Защита по сети 220В осуществляется плавким предохранителем 5А. Плавкий 

предохранитель расположен в приборной вилке сети питания УРБ. Замена 

предохранителя производится без использования специального инструмента. 

 

1.4 Работа УРБ  

1.4.1 Порядок разряда тестируемой АКБ 

Заземлить УРБ и подключить силовой кабель АКБ . Выбор сечений кабеля и порядок 

подключения проводить согласно п 2.2.5 настоящего руководства. 

1.4.2 Включение УРБ 

Включить выключатель «Сеть» на УРБ. 

- Убедиться, что засветились индикаторные подсветки на выключателе  СЕТЬ (АС~ 

220В и сенсорной панели оператора; 

- Дождаться загрузки встроенного программного обеспечения панели оператора 

(примерно 10-15 сек), пока не появится изображение, согласно рис.2 и включатся 

вентиляторы охлаждения ТЭНов. 

Экран панели оператора указан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Экран панели оператора. 

 

Убедиться, что на экране панели оператора в поле «Входное напряжение» – 

отображается напряжение АКБ, В, это значит Вы правильно подключили АКБ с 

соблюдением полярности. 

Включить автоматические выключатели АКБ «Вход DC (АКБ) 220».  

Убедиться, что в левой части экрана поля: 

- «Ток нагрузки» - имеет нулевое значение,  
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-«Мощность нагрузки» - имеет нулевое значение,  

-«Энергия» - имеет нулевое значение).  

Убедиться, что в строка состояния отображает статус = "ошибок нет", то есть 

нормальное исправное состояние УРБ. Строка состояния, расположена в самом низу 

экрана. При наличии сообщения о наличии какой-либо ошибке необходимо более 

подробно обратиться к руководству по эксплуатации УРБ, выяснить и устранить причину 

ошибки. 

1.4.3 Задание  предварительных характеристик разряда тестируемой АКБ 

Характеристики разряда АКБ задаются вручную, прикасанием к сенсорной панели 

оператора: 

- прикоснитесь к переключателю "Режим работы" и выбрать «Разряд постоянным током» 

или «Разряд постоянной мощностью» ("Режим работы" расположен вверху экрана 

рисунок 2); 

- установить величину разрядного тока "Разряд постоянным током" или величину 

разрядной мощности «Разряд постоянной мощностью». Устанавливается путем 

прикасания и ввода желаемой величины разрядного тока или разрядной мощности АКБ. 

При вводе величин необходимо строго соблюдать рекомендации производителя 

аккумуляторов – паспортные технические характеристики разряда АКБ. Как правило при 

десятичасовом разряде АКБ I разряда max. = 0,1* С10, где С10 -ёмкость аккумулятора. 

- установить величину «Напряжение окончания разряда» , прикоснувшись к этому полю  

и задать напряжение ограничения АКБ в диапазоне от 160В до 260В"  

Внимание: УРБ автоматически остановит разряд при снижении напряжения до160В на 

АКБ, для защиты от глубокого разряда; 

- установить величину «Максимальное время разряда» = "10ч 0м 0с", имеется 

возможность устанавливать другое время разряда АКБ в диапазоне от 0 до 99ч99мин99с. 

Внимание: если разряд должен проходить до заданного минимального разрядного 

напряжения, то «Максимальное время разряда» должно быть установлено нулевым (00ч, 

00м, 00с). 

1.4.4 Пуск и контроль разряда 

 

Включение разряда: прикоснуться к значку переключателя «Вкл/Выкл разряда» на 

сенсорной панели оператора (установить значок в положение "I").  

Убедиться , что разряд АКБ начался: в течение 10-20 секунд УРБ плавно увеличивает 

ток разряда с 0 до установленного значения, также начался отсчет времени разряда, 

величина "Время разряда" в реальном времени увеличивается с шагом 1 секунда и 

основные характеристики разряда принимают текущие значения (напряжение, ток, 

мощность, емкость и т.д).  

 

Если разряд АКБ прошел успешно согласно заданным характеристикам, то по 

окончанию разряда, УРБ останавливает разряд, в строке состояния появится сообщение – 

«Конец разряда».  

 

1.4.5 Просмотр параметров разряда АКБ 

Если разряд АКБ прошел успешно согласно заданным характеристикам, то по 

окончанию разряда, УРБ останавливает разряд, в строке состояния появится сообщение 

– «Конец разряда». 

После остановки разряда на экране зафиксируются значения о процессе разряда 

аккумуляторной батареи:  

-Расчетная емкость АКБ,  Ач, зафиксируется в поле «Ёмкость»;   

-Расчетная энергия АКБ, Втч, зафиксируется поле «Энергия»;  

-Время разряда,  зафиксируется в поле «Время разряда»; 

-Ток нагрузки, А отобразит значение 0 (конец разряда); 
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-Мощность нагрузки, Вт отобразит значение 0 (конец разряда); 

-Напряжение на АКБ, отображает текущее значение напряжение АКБ; 

 

 

В случае, если разряд АКБ остановился досрочно, то строка сообщения отобразит о 

наличии какой-либо ошибке процесса разряда. Необходимо более подробно обратиться к 

руководству по эксплуатации на УРБ, выяснить и устранить причину ошибки.  

Например: В случае срабатывания защиты (АКБ разрядилась до 160 В ранее, чем должен 

был закончился контрольный разряд).  

В этом случае необходимо убедиться, была ли АКБ заряжена полностью, перед началом 

разряда и произвести повторный контрольный разряд АКБ.  

Для повторного разряда АКБ необходимо: 

Зарядить АКБ, разряженную АКБ. Заряд АКБ производить зарядным устройством 

согласно паспортным данным на АКБ. 

Перед зарядом АКБ необходимо отключить силовые кабель от УРБ, согласно п. 2.2.5. 

Внимание: УРБ заряд не осуществляет! Заряд АКБ проводить штатным устройством. 

 

1.4.6 Остановка и выключение УРБ 

После проведения контрольного разряда АКБ необходимо:  

1) Остановить процесс работы УРБ в режиме разряда.  

Для этого нужно коснуться значка переключателя «Вкл/Выкл разряда» на сенсорной 

панели оператора  (установить значок в положение "о", то есть выключено).   

2) Убедиться, что основные текущие параметры УРБ (ток нагрузки, мощность разряда) 

принимают нулевые значения и текущее время разряда не меняется (остановлено). 

3) отсоединить силовой кабель АКБ от входных клемм "ВХОД DC (АКБ) 220В". 

4) Убедиться, что на экране панели оператора величина "Входное напряжение" = 0В.. 

5) Установить все автоматические выключатели «ВХОД DC (АКБ) 220В» в положение 

"ВЫКЛ". 

6) Выключить выключатель СЕТЬ  "ВХОД АС ~ 220В" в положение "ВЫКЛ"; 

7) Убедиться, что не святятся индикаторы подсветки на выключателе "ВХОД АС (СЕТЬ) 

~ 220В" и сенсорной панели оператора. На сенсорном экране отсутствует изображение; 

8) Обесточить схему, демонтировать силовые провода. 

 

1.4.7 Дополнительные функции УРБ 

 В верхнем левом поле экрана панели оператора отображается дата и время. 

 В нижнем левом поле экрана панели оператора, указывается информация о 

максимальном токе и максимальной мощности на которые рассчитано 

данная модификация УРБ (УРБ-12500-220В-50А; УРБ-30000-220В-120А; 

УРБ-50000-220В-200А): 

- «I max разряда»; 

 -«P max разряда»  

 В «Строке состояния» отображаются сообщения: 

«Ошибок нет»; 

«Неисправность реле»; 

«Неисправность канала»; 

«Низкое входное напряжение»; 

«Все автоматы выключены». 

  Вход подменю «Калибровка» рисунок 3 недоступен для пользователя, защищен 

паролем. 

 Экран панели оператора переходит в «спящий режим» через 15 минут, с момента 

последнего прикосновения.  
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Определить «Спящий режим» можно по индикатору подсветки панели оператора, 

(желто- оранжевый светодиод). 

Для выхода из «Спящего режима» необходимо коснуться экрана. 

 

1.4.8 Просмотр версии программного обеспечения 

Для просмотра версии программного обеспечения нажмите «Настройки» на экране 

панели оператора » в нижнем правом углу рисунок 2.  

В отображаемом подменю «Настройки» нажать на кнопку «Версия ПО»  смотрите 

рисунок 3. 

 

 

 
Рисунок 3. Отображаемые поля при входе меню «Настройки». 

Нажимаем  на поле «Версия ПО» Рисунок 3. 

В открывшимся подменю рисунок 4 «Версия ПО» указана версия встроенного 

ПО  

Таблица 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 Подменю «Версия ПО». 

 

Таблица 2 Характеристики программного обеспечения (ПО) 

Модификация 

УРБ 

Наименование 

ПО 

Идентификационное 

наименование ПО 

Номер версии 

(идентификационный номер) ПО панели 

управления / 

Номер версии 

(идентификационный номер) ПО 

платы управления 

УРБ-12500-220В-

50А 

Встроенное Микропрограмма 1.01/ 

1.02, и выше 

УРБ-30000-220В- Встроенное Микропрограмма 1.01/ 
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120А 1.02 и выше 

УРБ-50000-220В-

200А 

Встроенное Микропрограмма 1.01/ 

1.02 и выше 

 

 

 

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

Для периодической поверки, выполнения работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту должны применяться следующие средства измерения: 

 Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79802; от 

100 до 5000 В, ± (0,01Uизм. + 5 В); 

 Мегаомметр ЭС0202/2-Г. Выходное напряжение 2500 В. Диапазон измерений 

сопротивления изоляции от 0 до 1000 МОм. Класс точности 15. 

 Секундомер электронный Счёт-1М; диапазон измерений от 0 до 86400 с. Δ = 

(15∙10-5∙Т+0,5∙С) с 

 Вольтметр универсальный В7-78/1. Пределы измерений напряжения постоянного 

тока от 0,1 до 1000 В. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ± 

(0,0035∙10-2∙Uизм. + 5 е.м.р.). 

 Катушка электрического сопротивления Р322 от 0 до 100А; класс точности 0,02. 

 Шунт 200 А, класс точности - 0,5. 

 

Примечания 

 Вся контрольно- измерительная аппаратура должна быть поверена. 

 Допускается использовать другие измерительные приборы с характеристиками не 

хуже указанных выше. 

  

1.6 Маркировка и пломбирование 

На устройстве имеется этикетка, содержащая информацию: 

 Наименование и обозначение модели УРБ; 

 наименование изготовителя; 

 порядковый номер установки по системе нумерации изготовителя; 

 месяц и год изготовления; 

 знак утверждения типа средств измерений Государственного реестра по Приказу 

Министерства промышленности и торговли РФ от 28 августа 2020 г. N 2905; 

 Знак обращение на рынке ЕАС (Решение от 15 июля 2011 г. N 711 «О едином знаке 

обращения продукции на рынке Государств- Членов Таможенного союза») 

 испытательное напряжение изоляции, условное обозначение, по ГОСТ 23217; 

 

На УРБ имеется следующая маркировка: 

 маркировка, определяющая назначение контактов для соединений; 

 надписи или обозначения, указывающие назначение сетевого выключателя и 

автоматических выключателей АКБ, наносятся вблизи этих органов; 

 надписи с условным обозначением вида напряжения и номинального значения 

напряжения питающей сети, вблизи сетевой приборной вилки; 
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 корпус УРБ опломбирован двумя стикерами, препятствующие доступу к 

внутренним элементам устройства, с целью ограничения доступа пользователя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 5. Расположения гарантийного стикера. 

1.7 Упаковка 

Заводская упаковка обеспечивает защиту от климатических воздействий и 

механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и 

хранении.  

УРБ упаковывают в обрешетки дощатые по ГОСТ 12082-82 и гофрированный картон 

по ГОСТ Р 52901-2007. 

При упаковке могут быть использованы дополнительные упаковочные средства: 

полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354-82, ГОСТ 25951-83, заглушки и т.п. 

Поставка УРБ сопровождается товарной документацией, уложенными в пакет из 

полиэтиленовой пленки. 

 

2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

Организация эксплуатации УРБ должна соответствовать требованиям «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также «Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок». 

2.2 Подготовка УРБ к использованию 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке к работе 

При нахождении УРБ при температуре окружающего воздуха менее минус 0 °С 

необходимо выдержать устройство в течение 4 часов в нормальных климатических 

условиях, перед началом работы.  

Необходимо изучить все разделы настоящего руководства.  

Проверить правильность применяемых диапазонов напряжения, разрядного тока УРБ  

тестируемой АКБ. 

2.2.2 Объём и последовательность внешнего осмотра изделия 

Распаковать провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических 

повреждений, проверить комплектность поставки и соответствие заводского номера с 

паспортом. 

2.2.3 Правила и порядок осмотра рабочих мест для проведения разряда АКБ 

Выбрать место для установки УРБ, при этом необходимо соблюдать следующее : 

 УРБ должно устанавливаются в хорошо проветриваемом помещении; 

 минимальное расстояние между УРБ и стенами, предметами, находящимися в 

помещении должно составлять не менее 50 см., для обеспечения 

беспрепятственной циркуляции горячего воздуха от ТЭНов.  
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 условия рабочей окружающей среды (п.1.1.5); 

 свободный доступ оператора во время измерения; 

 наличие заземляющего проводника в помещении; 

2.2.4 Правила и порядок осмотра и проверки готовности УРБ к использованию 

Первичная проверка технического состояния устройства проводится после 

длительного хранения устройства или получения устройства из ремонта.  

УРБ осмотреть и убедится в отсутствии: 

 механических повреждений корпуса; 

 отсутствия внешних повреждений изоляции кабеля; 

  отсутствия внешних повреждений приборной вилки. 

2.2.5 Описание положений органов управления и настройки перед включением 

УРБ 

Убедиться, что все выключатели на УРБ находятся в положении «Выключено», либо 

при необходимости выключить СЕТЬ "АС ~ 220В" и автоматические выключатели АКБ 

"ВХОД DC  220В", перед присоединении силовых кабелей.  

Произвести соединения силовых кабелей:  

Заземлить защитный болт заземления УРБ с защитным проводником заземления 

проводом сечением не менее 10 мм2   

Подсоединить тестируемую АКБ к УРБ. При подключении соблюдать полярность. 

Соединение производится медным кабелем гибким в резиновой или 

поливинилхлоридной изоляции марок КГ или КОГВЭШ по ГОСТ 24334-80 указанным в 

Таблице 3. 

Таблица 3 Рекомендуемое сечение кабеля АКБ в зависимости от исполнения УРБ.  

Исполнение УРБ Контактные винтовые зажимы УРБ Сечение кабеля мм2. 

УРБ-12500-220В-50А    WDU 35N 16 

УРБ-30000-220В-120А WDU 35N 35 

УРБ-50000-220В-200А WDU 50N 50 

Кабель вводится в зажимы контактные винтовые УРБ и зажимается с помощью 

шестигранного ключа 6 мм.  

Соединить штепсельную вилку кабеля питания УРБ с розеткой сети питания 

переменного тока 220В.  

 

 

2.2.6 Указание об ориентации изделия. 

УРБ работоспособна при установке в любом положении к горизонту 

 

 

2.2.7 Перечень возможных неисправностей УРБ в процессе его подготовке и 

рекомендации по действиям при их возникновении 

 

Перечень возможных неисправностей УРБ указаны в Таблице 4. 

 

Таблица 4. Перечень неисправностей УРБ и рекомендации по действиям при их 

возникновении. 

Перечень возможных неисправностей УРБ. Рекомендации по действиям при 

возникновении неисправностей. 

Механические повреждения. 

 

Проверить сопротивление и 

электрическую прочность изоляции 

(таблица 1) При несоответствии 

проверенных параметров дальнейшая 

эксплуатация УРБ запрещена.  
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УРБ направить в ремонт.  

Повреждения изоляции кабеля. 

  

Заменить кабель питания.  

Повреждения приборной вилки. Заменить приборную вилку. 

 

 

2.3 Использование УРБ 

2.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении разряда АКБ 

Разряд АКБ должен осуществляться под контролем обслуживающего персонала 

согласно п.1.4.4 настоящего руководства по эксплуатации.  

 

2.3.2 Порядок контроля работоспособности УРБ 

Процесс разряда АКБ  отображается на панели оператора в «строке состояния» 

рисунок 2.  

Сообщения строки состояния перечислены в таблице 5. 

В случае появления сообщения об ошибке, указанной в Таблице 5, устранить её. 

Повторно начать разряд касанием значка переключптеля «Вкл/Выкл разряда».  При 

этом возникшие ошибки будут сброшены. 

При возникновении сообщений «Неисправность реле» или «Неисправность канала» 

УРБ следует отправить в ремонт к Изготовителю. 

 

2.3.3 Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по 

назначению и рекомендации по действиям при их возникновении 

 

Возможные неисправности при разряде АКБ отображаются на панели оператора в 

«строке состояния» рисунок 2.  

Перечень возможных неисправностей и рекомендации по действиям при их 

возникновении указан в таблице 5. 

 

Таблица 5. Перечень возможных неисправностей и рекомендации по действиям при их 

возникновении. 

Сообщения 

«строки состояния» панели 

оператора 

Описание  

 

Рекомендации устранения 

неисправностей. 

«Ошибок нет» 
Все параметры находятся в 

норме 

УРБ производит разряд 

АКБ правильно.  

«Неисправность реле» 

Внутренняя ошибка, 

возникающая при отказе в 

работе УРБ.  

Произвести отключение 

всех соединений согласно 

п. 1.4.6 и УРБ отправить в 

ремонт. 

«Неисправность канала» 

Внутренняя ошибка, 

возникающая при отказе в 

работе УРБ. 

Произвести отключение 

всех соединений п. 1.4.6 и 

УРБ отправить в ремонт. 

«Низкое входное 

напряжение» 

Напряжение АКБ ниже 160В. 

Разряд завершился досрочно, по 

причине недостаточной 

емкости АКБ. Тестируемая АКБ 

не подлежит эксплуатации. 

 

Емкость тестируемой АКБ 

не соответствует 

паспортным 

характеристикам. 

Произвести отключение 

всех соединений п. 1.4.6.  
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Продолжение таблицы 5. 

 

«Все автоматы выключены» Автоматические 

выключатели постоянного 

тока находятся в 

отключенном состоянии. 

Произошло короткое 

замыкание  

АКБ. 

Произвести отключение всех 

соединений согласно п. 1.4.6. 

Установить причину 

короткого замыкания АКБ 

«Аварийное отключение» Плохой контакт кабелей 

подключения АКБ. 

Разряд завершился 

досрочно, по причине 

неподтянутых контактов 

АКБ. 

Отсоединить УРБ от АКБ п. 

1.4.6. 

Зарядить АКБ.  

Начать сначала разряд АКБ 

указанных 2.2.5, 2.2.7, при 

этом обратить внимание на 

протяжку контактов АКБ. 

 

«Uвх=0» Неправильная полярность 

подключения АКБ 

Подключить АКБ согласно 

полярности. 

УРБ не включается Отсутствие напряжения 

 сети 

Проверить соединение кабеля 

питания сети со штепсельной 

вилкой; 

Проверить предохранитель 

«Конец разряда» Процесс разряда АКБ 

завершился. 

Расчетная емкость АКБ, в 

поле «Ёмкость» указывается 

в  Ач, в левой части панели 

оператора 

Записать расчетную емкость 

АКБ. Расчетная емкость 

АКБ, в поле «Ёмкость» 

указывается в  Ач, в левой 

части панели оператора 

рисунок 2. 

 

2.3.4 Порядок выключения изделия, содержание и последовательность осмотра 

УРБ после окончания работы 

Порядок выключения УРБ выполняется в следующей последовательности: 

2) 1) Остановить процесс работы УРБ в режиме разряда.  

Для этого нужно коснуться значка переключателя «Вкл/Выкл разряда» на сенсорной 

панели оператора  (установить значок в положение "о", то есть выключено).   

2) Убедиться, что основные текущие параметры УРБ (ток нагрузки, мощность разряда) 

принимают нулевые значения и текущее время разряда не меняется (остановлено). 

3) отсоединить силовой кабель АКБ от входных клемм "ВХОД DC (АКБ) 220В". 

4) Убедиться, что на экране панели оператора величина "Входное напряжение" = 0В.. 

5) Установить все автоматические выключатели «ВХОД DC (АКБ) 220В» в положение 

"ВЫКЛ". 

6) Выключить выключатель СЕТЬ  "ВХОД АС ~ 220В" в положение "ВЫКЛ"; 

7) Убедиться, что не святятся индикаторы подсветки на выключателе "ВХОД АС (СЕТЬ) 

~ 220В" и сенсорной панели оператора. На сенсорном экране отсутствует изображение; 

8) Обесточить схему, демонтировать силовые провода. 

Произвести внешний осмотр УРБ согласно 2.2.4 настоящего РЭ. 

2.3.5 Меры безопасности при эксплуатации УРБ  

Организация эксплуатирующая УРБ должна соблюдать требования «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также «Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок». 

Запрещается: 
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-работа УРБ без заземления; 

-производить разряд на несоответствующих диапазонах УРБ; 

-производить соединения силовых кабелей, не сняв напряжение питания;  

-при подключении АКБ требуется соблюдать полярность подводящих проводов, 

-при работе необходимо принимать необходимые меры предосторожности, учитывая, 

что АКБ имеет опасное напряжение 220 В переменного и постоянного тока. 

-УРБ располагать в хорошо проветриваемом помещении, при этом: 

 минимальное расстояние между УРБ и стенами должно составлять не менее 50 см., 

в связи с циркуляцией горячего воздуха от ТЭНов.  

 Обеспечить свободный доступ к УРБ во время измерения. 

 

2.4 Действия в экстремальных ситуациях (пожар, потоп, землетрясение, короткое 

замыкание) 

-прекратить работу; 

-отключить автоматические выключатели АКБ; 

-выдернуть штепсельную вилку УРБ от сети питания; 

-сообщить о происшедшем по телефону 01 или с мобильного телефона 112 в 

пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, свою фамилию; 

 

3 Техническое обслуживание 

3.1 Техническое обслуживание изделия 

3.1.1 Общие указания  

 

Техническое обслуживание залог надежной и бесперебойной работы УРБ. 

По периодичности проводимых работ и виды технического обслуживания указаны в 

таблице 6. 

Таблица 6. Вид ТО и периодичность.  

Вид обслуживания Периодичность проведения 

ТО-1 Ежедневно  

3.1.2 Порядок технического обслуживания изделия в таблице 7. 

 

Таблица 7. Порядок технического обслуживания 

Пункт РЭ Наименование 

объекта ТО и работы 

Виды ТО  

 

Примечание 

2.2.5 Произвести 

отключение всех 

внешних соединений 

УРБ. 

 

ТО 1 После отключения 

УРБ дайте полностью 

остыть. 

2.2.4 - визуальный осмотр 

на наличие внешних 

повреждений, особое 

внимание обращая на 

исправность шнура 

розетки питания. 

ТО 1  

2.2.4 Удаление пыли с 

наружных частей 

УРБ. Производится 

мягкой тряпочкой, 

смоченной чистой 

ТО1 Не допускается 

использование 

абразивных чистящих 

средств, 

органических 
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водой. растворителей и 

агрессивных 

жидкостей 

 

Работы по ТО-1 производятся персоналом, обслуживающим УРБ. 

 

3.2 Поверка 

Осуществляется по документу МП  

Межповерочный интервал УРБ составляет 1 раз в 2 года.  

Поверку должен выполнять поверитель, освоивший работу  с УРБ и образцовыми 

средствами измерений. 

Персонал для поверки должен быть аттестован в соответствии с требованиями Приказа 

Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510. 

Перед началом работы поверитель должен изучить руководство по эксплуатации, 

методику поверки УРБ, инструкции по эксплуатации оборудования, используемого при 

поверке, правила техники безопасности и строго соблюдать их. 

 

4 Текущий ремонт 

Общие указания 

Текущий ремонт осуществляет предприятие -изготовитель или сервисный центр 

имеющий разрешение производителя на проведение данного вида работ. 

Отправьте УРБ изготовителю в ремонт с письменным указанием характера 

неисправности. 

 

5 Правила и условия хранения 

Хранить УРБ у изготовителя и потребителя следует в закрытых складских 

помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 22261-94 при температуре воздуха от 

плюс 5 до плюс 40 ºС и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 

плюс 25 ºС.  

В помещениях для хранения УРБ содержание пыли, паров кислот, щелочей и других 

агрессивных газов, и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно 

превышать коррозионно - активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69. 

 

6 Правила и условия транспортирования. 

Транспортирование УРБ должно осуществляться автомобильным и железнодорожным 

транспортом в закрытых отсеках в соответствии с ГОСТ 22261-94. При 

транспортировании самолетом УРБ должны быть размещены в отапливаемых 

герметизированных отсеках. 

Значения климатических и механических воздействий на УРБ при транспортировании 

должны находиться в пределах, указанных в 1.2.16. 

Вовремя погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны 

подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

Транспортирование УРБ должно производится в соответствии с действующими на 

данном виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке. 

Условия транспортирования УРБ должно соответствовать условиям хранения 3 (ОЖ4) 

по ГОСТ 15150-69 (от минус 25 до плюс 55 и относительной влажности воздуха, 95% при 

25 °С). После транспортирования при отрицательной температуре окружающего воздуха 

УРБ выдерживают упакованными в течении 6 часов в условиях хранения 1 ГОСТ 15150-

69. 

 

 

 



20 

 

7 Правила и условия утилизации 

Изделия и материалы, используемые при изготовлении УРБ, не представляют 

опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.  

Конструкция УРБ не содержит химических и радиационно-опасных компонентов. 

Продукция при хранении и эксплуатации не выделяет токсичных веществ, не 

испускает вредных излучений и не представляет опасности для окружающей среды, что 

обеспечивается выбором материалов для изготовления УРБ. 

По истечении срока службы, УРБ утилизируется путем разборки. 

Утилизация отходов материалов – согласно СанПиН 2.1.3684-21. 

Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства осуществлять 

на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию. 

 

8 Сведения о подтверждении соответствия 

УРБ соответствуют требованиям технических условий ТУ 26.51.45-012-14769626-

2020, техническим регламентам ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". 

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.B.20773/21 от 28.09.2021 

действует до 27.09.2026.   

 

9 Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УРБ требованиям технических 

условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, 

изложенных в настоящем руководстве. 

Гарантийный срок эксплуатации УРБ не менее 36 месяцев с момента ее изготовления.  

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления. 

Потребитель лишается прав на гарантийный ремонт: 

- при несоблюдении потребителем требований, изложенных в настоящем руководстве. 

- при отсутствии / нарушении сохранности гарантийных пломб (этикеток) 

изготовителя. 

 

10 Сведения о рекламациях 

При отказе в работе или неисправности УРБ в период действия гарантийного срока 

потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки УРБ 

изготовителю. 

УРБ, подвергшиеся вскрытию, имеющие наружные повреждения, а также 

применявшиеся в условиях не соответствующим условиям эксплуатации, лишаются 

гарантийного ремонта. 

Единичные отказы комплектующих изделий не являются причиной для предъявления 

штрафных санкций. 

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с актом, подписанным 

руководителем технической службы предприятия-потребителя. 

В акте должны быть указаны: серийный номер, дата выпуска, характер неисправности, 

место эксплуатации и адрес потребителя. 

 

11 Наименование и местонахождение изготовителя и информация для связи с ним  

Предприятие – изготовитель: ООО «Системы промавтоматики» 

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления 

деятельности: 630048, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Немировича-Данченко, дом 120/2, офис 202. 

Номер телефона: +7(383) 325 12 35. Адрес электронной почты: spa3000@gmail.com.; 

www.vorpostnsk.ru 

mailto:spa3000@gmail.com
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