 Абонентский шлюз TAU-4.IP, TAU-8.IP, TAU-4.IP-W, TAU-8.IP-W
Обновление встроенного ПО устройства
Загрузить на ПК файл программного обеспечения: tau_14xxWiFi_1.2.35.tgz

Подключиться к изделию при помощи WEB браузера (заводской адрес 192.168.1.2)

Перейти в раздел «Система» -> «Обновить»

При помощи кнопки «Обзор» выбрать файл ПО.

Нажать кнопку «Обновить»

После этого произойдет запись нового ПО в устройство и автоматическая перезагрузка. 
Внимание!!! Во время обновления ПО запрещено отключать питание.
Software:
	Версия ядра
	#665 Thu Sep 1 09:29:00 NOVST 2011

	Версия прошивки
	#1.4.0-ru Mon Sep 24 14:51:11 2012


· Применение конфигурации без перезагрузки (кроме сетевых настроек).

· Доработан системный журнал.

· История звонков.

· DHCP-based autoprovisioning.

· Различные доработки voip-части.
	Версия ядра
	#665 Thu Sep 1 09:29:00 NOVST 2011

	Версия прошивки
	#1.3.5 Fri Feb 10 11:59:55 2012)


·  Реализованы разные форматы выдачи CallerID (dtmf, fsk_bell202, fsk_v23).
·  Передача вызова внутри шлюза.
·  История звонков.
·  Новый дизайн web-интерфейса.
·  Доработан RTCP.
·  Постановка на удержание с передачей атрибута sendonly.
·  Возможность использования сети первичного доступа для voip в услуге с PPPoE.
