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1 Контрольная панель

2 12 отсеков с поддержкой горя-
чей замены накопителей

1 Контрольная панель

2 25 отсеков с поддержкой горя-
чей замены накопителей

1 Контроллер 1

2 Контроллер 2

3 Блоки питания

1 Контроллер 1

2 Контроллер 2

3 Блоки питания
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1 Контрольная панель

2 48 отсеков  с поддержкой горя-
чей замены накопителей

1 Контроллер 1 

2 Контроллер 2

3 Блоки питания 

4 Вентиляторы 

1 Кнопка питания с индикатором

2 Индикатор идентификации устройства 
(UID)

3 Индикатор неисправности

1 4 порта Ethernet 1 Гбит/с для управления

2 2 порта USB

3 1 последовательный порт отладки

4 2 *12Gb SAS3.0 для дисковых полок рас-
ширения
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Модель DEPO Storage  4312 DEPO Storage 4325 DEPO Storage 4348

Формфактор и количество накопителей в  одном  двух-
контроллерном шасси 

2U - 12 3.5" 2U - 25 2.5" 3U - 48 3.5"

Максимальный уровень горизонтального масштаби-
рования

От 2 до 8 узлов (4 пары контроллеров высокой готовности)

Максимальный объем системного кеша (1 контроллер 
– 8 контроллеров)

32 ГБ – 256 ГБ

Максимальное число накопителей на двухконтроллер-
ное шасси

600

Максимальное число накопителей в системе из четы-
рех пар шасси (восьми контроллеров)

2400

Типы накопителей SSD, SAS, NL-SAS

Характеристики системы в одном шасси максимально Два контроллера active-active

Количество FrontEnd-портов в одном контроллере 3

Тип портов FrontEnd 8/16Gb FC, 1/10Gb iSCSI

Количество BackEnd-портов на контроллер (для под-
ключения дисковых полок)

4 SAS

Тип портов BackEnd SAS3.0, single port 4*12Gbps

Поддерживаемые протоколы сетевого доступа к дан-
ным

FC, iSCSI, NFS, CIFS, HTTP, FTP

Поддерживаемые типы RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, InRAID

Формфактор и количество накопителей в  полках 
расширения

2U - 12 3.5", 2U - 25 2.5", 3U - 48 3.5", 5U - 92 3.5"
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