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1 Кнопка UID/LED

2 Кнопка RESET, перезагрузка системы

3 OCP, слот расширения

4 Слоты расширения

5 COM-порт

6 USB-порт

7 Порт IPMI

8 VGA-разъем

9 Блоки питания с горячей заменой

1 Контрольная панель

2 24 отсека с поддержкой горя-
чей замены накопителей

3 Порт VGA

4 Порты USB

1 Индикатор работы системы 5 Индикатор перегрева

2 Индикатор оперативной 
памяти

6 Индикатор сети

3 Индикатор вентиляторов 7 Кнопка включения

4 Индикатор электросети 8 Кнопка UID
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Модель DEPO Storm 4470Z2A

Формфактор 2U, предназначен для установки в стойку 19”

Процессор 2-4 Cooper Lake 3-го поколения

Набор микросхем C621A

Память До 48 DDR4 RDIMM/LRDIMMs, максимальная скорость 3200 MT/с, максимальная 
емкость модуля 128 ГБ

Хранилище данных Фронтальный отсек:
12 × SATA/SAS 2.5” + 12 × SATA/SAS/NVMe 2.5” с горячей заменой
Внутренний отсек: поддержка до 2 M.2 SSD и 2 карт Micro SD

Контроллер системы 
хранения

Контроллер SATA с поддержкой RAID 0/1/5/10; 
Контроллер NVMe с поддержкой NVMe RAID Key
Опционально: стандартные контроллеры PCIe RAID

Сеть Опционально: 1 сетевая карта OCP 3.0 x16   и стандартные PCIe-карты 1/10/25/40/100 
GbE

Слоты расширения Опция 1: 12 × PCI-E x8/16 + 1 × OCP 3.0
Опция 2: 4 × PCI-E  x16 FFFL + 1 × OCP 3.0

Порты ввода-вывода Фронтальные:
1 × USB 2.0
1 × USB 3.0
1 × VGA 
Тыловые: 
2 × USB 3.0 
1 × VGA
1 × COM
RJ-45 1GbE (порт управления IPMI)
Внутренние:
1 × USB 3.0

Порт управления Интегрированный контроллер  BMC  Aspeed 2500 (порт управления IPMI 1Gb 
RJ45)

Вентиляторы 6 вентиляторов с горячей заменой

Блок питания До 2 × 1600W/2000W блоков питания (Platinum), резервирование 1+1 

Габариты (Ш × В × Г) 435 мм × 87 мм × 880 мм
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